
展開時

エアーバッグ基本構造

POLICE AIRBAG VEST

ネジ

針

圧縮バネ

プロテクターチューブ
(シリコン/半透明)

キャップ

ループセッター

コネクター／オス

伸縮ワイヤー

伸縮ワイヤー

胸部パッド

脊髄パッド

Size (容量) :50cc

バックス型
キーボールセット

ケブラー糸

外皮ウレタン

伸縮ワイヤー

進行方向に対して右側のフレームに取付けます

キーボール

一定
の距
離

CO2カートリッジボンベ

メッシュ素材を採用し
オールシーズン着用可能

リフレクター
（再起反射材）

階級章タブ

調節の幅を
大きくした

サイドアジャスター

キーボックス

赤ガード
（スライドカバー）

キーボール

ワンタッチリリース
（コネクター／メス）

展開時間
約0.25秒

衝撃緩和保護システムP-002
バイクからライダーが飛ばされた瞬間にエアーバッグが展開します！

安心安全簡単装着！
走り出す前にワンタッチリリース
を接合！

エアーバッグ展開後にジャケットに
損傷が無ければ、CO2カートリッジ
ボンベを交換して、繰り返し使用す
る事ができます。

エアーバッグが展開しても
繰り返し使用できます。

伸縮ワイヤーにワンタッチ
コネクターを付けたまま
降車した場合？

※ヒットエアージャケットにはマニュアル、
　再生用工具ツールが附属されています。

※一度作動したカートリッジ
　ボンベは使用できません。
　空ボンベは底に穴が開いて
　います。 上

約35kg

下
約35kg

左
約35kg

前
約30kg

右
約35kg

キーボールが抜けるには30～35kg
の張力が必要になります。 そのため、
降車時のワンタッチコネクターの外
し忘れに気付く様になっています。

ベストに内蔵されたエアバッグが転倒・追突などによってライダーがバイクから《一定の距離》
離れた瞬間にキーボールが抜けキーボックスが作動し瞬時にエアバッグが膨らみます。
キーボックスが作動すると、カートリッジボンベより炭酸ガス（CO2）が首、背中、胸、尻などの
エアバッグ気室に送り込まれ、人体への衝撃を緩和します。

通常時

一体型胸部パッド2

HC胸部パッド

※お好みのタイプ
　を選択頂きます

ベルクロ
（オス）

ベスト内側に胸部パッド取付け用の
ベルクロ（メス）が付いています

胸部パッド取付け用
ベルクロ（メス）装備

強固な膨らみが首部・脇部・背中・尻部への衝撃を緩和します

オプション
収納用ワンタッチコネクター
収納用ワンタッチコネクターは、バイクを降りた時に、伸縮ワイヤーがエンジン
やマフラーなどの高温付近への接触を防ぐと共に邪魔にならなくするための
収納用バックルです。

Key Box (B型)

重量(XL)：1.7kg


