
伸縮ワイヤー2
ベルトタイプ

標準装備
CE認証

サイズの目安

ST-HST-H

H-model
サイズ : H-XS（2XS～XS対応）                重量：0.9kg　  使用CO2ボンベ：50cc    
　　       H-S （Small/XS～S対応）           重量：0.9kg　  使用CO2ボンベ：50cc
　　       H-M（Medium/M～2XL対応） 重量：1kg     　使用CO2ボンベ：50cc  
　　       H-L（Large/2XL～4XL対応）    重量：1.05kg    使用CO2ボンベ：60cc   
　　       H-X (Extra/4XL～6XL対応）     重量：1.1kg　  使用CO2ボンベ：60cc
カラー : ブラック、ネイビー、ホワイト、レッド　
素　材 : 600D(ポリエステル)、リップストップ(ナイロン)、メッシュ(ポリエステル)
　　　  エアバッグチューブ : ポリウレタン
　　　

豊富なサイズ展開！H-model 気室の固定収納に使用していたボタンを使わないシンプルな構造にし、よりスムーズに気室が膨らみ展開します。
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ヨーロッパの安全基準である《CE規格》EN1621-4をクリアしたモデル
シンプルなエアバッグ構造で瞬時に展開！ バックプロテクターを内蔵し脊髄への衝撃緩和を強化。

エアバッグシステムとバックプロテクターの相乗効果
により、 より高い衝撃緩和効果が得られます。

イタリアのSPIDI社と共同開発したCE取得モデル
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APPROVED

バックル（クリップタイプ）

ST-H
サイズ(JP) :  S　重量 : 約1.4kg        使用CO2ボンベ ：50cc 
　　　　　  M   重量 : 約1.45kg      使用CO2ボンベ ：50cc
　　   　　   L    重量 : 約1.5kg        使用CO2ボンベ ：60cc
　　　　　 XL   重量 : 約1.55kg      使用CO2ボンベ ：60cc
カラー : ブラック、 ネイビー　　
素　材 : 600D（ポリエステル）、メッシュ（ポリエステル）、
　　　   リップストップ（ナイロン）、　エアバッグチューブ : ウレタン

＊乗馬で使用する場合、このプロテクターはEN13158の
　ボディプロテクターの上に着用します。

ST-H CE 取得モデル！

ヨーロッパの安全基準である《CE規格》をクリア

H-modelH-model

通常時 展開時

50cc 60cc

胸部パッド装着用
ベルクロ(メス)

脊髄パッド装着用
ベルクロ(メス)

XS, S,
M

L, X

CO２ボンベを装備したエアバッグ起動装置
＊サイズによってボンべサイズが異なります。

キーボックス(B型)

エアバッグ展開イメージ
エアバッグ構造

inside

ウェスト内側のアジャストベルト
でサイズ調節が可能です。

ウェスト
アジャストベルト

通常時 展開時
エアバッグ展開イメージ

エアバッグ構造

伸縮ワイヤー フロントバックル

Navy Red White

¥40,700 (税込) 本体価格¥3,7000

L, XLS, M
50cc 60cc

キーボックスやボンベ
への衝撃緩和を考慮し
成形カバーを採用。

CO２ボンベを装備した
エアバッグ起動装置

キーボックス
キーボックス成形カバー キーボックス（B型）

＊サイズによってボンべサイズが異なります。

バックプロテクター内臓

サイズ
表示
(JPサイズ）

身 長

ウエスト
胸 囲

ボンベ
重 量 約1.45kg約1.4kg 約1.5kg 約1.55kg

50cc 60cc 60cc50cc

MS XLL
ユニセックス 男性におすすめ女性におすすめ

ウェスト内側のアジャストベルト
でサイズ調節が可能です。

ウェスト
アジャストベルト

inside

胸部パッド装着用
ベルクロ(メス)

150～165cm 160～175cm 170～185cm 175～195cm
80～95cm 90～105cm 100～115cm 110～125cm
65～78cm 75～88cm 85～100cm 95～110cm

¥47,300 (税込) 本体価格¥4,3000
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