
製品購入者 無限電光（株）

ご登録方法は簡単

附属のハガキに
必要事項を記入
してお出し下さい

ユーザーID登録
hit-air CARD発行

登録から
３年間有効hit-air C

ARD

ID No.0
12345

ナックル
パッド

KNUCKLE PROTECTOR
EN13594
Level-1

CE規格EN13594を
クリアした衝撃吸収材
ナックルパッド装備

脊髄パッド装備
ハードタイプ
内蔵式

衝撃吸収材伸縮ワイヤー
装備

インナーに雨の
侵入を防ぐ
防水加工素材

保温性に
優れた素材

身体から出る汗（水
蒸気）などの湿気を
外に出す快適素材

Ventilation

カーボン
レザーカーボン

レザー

ストレッチ
素材

Bライナー（透湿防水）
オプション

くるぶし
パッド

身　長

胸囲(バスト)

ウェスト

サイズ 6XL
180～195

90～98 96～104 102～110 108～116 114～122
105～115 110～120 115～125 120～130 125～135
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145～155

60～68
74～82

5XL4XL3XL2XLXLLMSXS

30cc 50cc 60cc
アーム
アジャスター

夜間走行での視認性
を高めるリフレクター
素材（再帰反射材）

メッシュ素材サイドパッド
オプション
装着可能

CO2
カートリッジ
ボンベサイズ

HIPORA
透湿防水
インサート

手の平
パッド

指関節
パッド

パンチング
レザー

ベンチ
レーション

スーパー
ファブリック
スライダー素材

スマートフォン等
のタッチパネル
操作が可能

雨をはじきやすい
表面加工を施した
素材

縫い目からの水の
侵入を防ぐシーリ
ング処理

脊髄パッド装備
ソフトタイプ
脱着式

RS-１専用
脊髄パッド装備
（脱着式）

胸部パッド
オプション装着可能

脊髄パッド
オプション装着可能
（ベルクロ装着）

CE脊髄パッド
オプション装着可能
（専用ポケット収納式）

リフレクターを
織込んだ
機能素材

表からの水の侵入を防ぎ
内側からの湿気を外に出
す透湿防水素材

特許の技術で加工された
極限繊維、耐久性・摩耗強
度・耐火性に優れた素材

ライナー
脱着式

CE規格 EN 1621-1
HEXA 肩・肘パッド
装備（軽量型・脱着式）

ウェスト
アジャスター

背中
ベンチレーション

袖
ベンチレーション

タッチパネル

Super
Fabric

Size table サイズスペック ※全モデル共通(JPサイズ)

アイコンSpec icon

伸縮ワイヤー取付方法アフターサービス

結び目はワイヤーを
抜けなくするための
ストッパーの役割を
します。

バイクの大きさや車種、ご自身の身長によってワイヤーの取付位置や長さが異なります。下記を参考にご自身にあった方法で調節してください。

取付位置（例)

最後にループセッターでしっ
かり固定し余ったワイヤー
の根元を固く結び、2cm以上
残した状態でカットし、必ず
先端にキャップをします。

ワイヤーを
　　固く結ぶ

※上記は製品ではなく、各サイズ表示に対して基準となる身体のサイズです。 上記のサイズは目安ですので、体型によっては異なる場合があります。

シートをかぶせて完成です。バイクにまたがりスタン
ディングし、伸縮ワイヤ
ーが伸びきった状態で
長さを決めます。

プロテクターチューブか
ら出たワイヤーをループ
セッターで仮止めし、
伸縮ワイヤーの長さを
調節します。

プロテクターチューブに
伸縮ワイヤーを通します。

フレームにプロテクター
チューブを巻き付けて
長さを調節し、余った
部分をカットします。

安全に安心してご利用いただくために、hit-airエアバッグ製品の定期点検・アフターサービスを実施しております。

〒468-0055 名古屋市天白区池場1-1012  Tel 052-807-7750 Fax 052-807-7901  
E-mail mugen@hit-air.com　URL

※印刷のため、カラーが実物と異なる場合があります。　
※季節商品は、数に限りがございます。 都合により生産終了となる場合がございます。
　また、予告なくカラーや仕様及び価格を変更することがあります。 ご了承ください。
2024年2月発行
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手の平への衝撃を緩和・吸収し、
路面の上を滑らせる事により衝撃を
分散させるスライダー(ケブラーパッド）

エアバッグジャケットが常に正常な機能を維持するために、年に一回程度（3年に一度は必ず）の定期点検・メンテナンスチェックを受けて下さい。
メンテナンスチェックとは…
 お客様がご使用中のhit-airエアバッグ製品が正常に作動・展開するか、異常が無いか点検します。
 ウェアなどの外観に傷・破損等が見当たらなくても、その中に組込まれているエアバッグ気室に損傷がある場合がありますので、弊社にて各気室に空気を
 入れ、漏れがないか、 又、 組込まれた部品に異常がないかを確かめる作業を行います。

・メンテナンスチェックは、hit-air CARDご登録の方は３年間無料です。
・お客様から弊社への送料はご自身の負担になります。(送料元払い)
・メンテナンスチェックの際、損傷の度合いによって再生出来ない場合があります。
・修理や部品交換により再生可能な場合は、別途お見積り(有償)となります。
・このサービスは製品保証ではありません。
　(製品保証に関しては取扱説明書の保証書をご覧下さい。)
・メンテンンスチェック後の発送期日(製品到着後)
　メンテナンスチェックのみの場合…2～3営業日
　修理、部品交換の場合…１週間～4週間（修理の度合いや時期によって異なります。）

ヨーロッパの安全規準
エアバッグのCE規格
EN1621-4EN1621- 4

AIRBAG

Before After
アクシデントで損傷したhit-air…

購入してから時間が経つけど
正常に作動するかなあ？

hit-airエアバッグ製品に同梱されたお申し込みハガキ(切手不要)に必要事項を
ご記入の上ご投函ください。
ユーザーIDが登録された”hit-airカード”を発行し、送付いたします。  
メンテナンスチェック(定期点検）をご希望される際は、ユーザーIDと「点検希望」
という旨を記入したメモをご同梱頂き、製品をご送付ください。 
・申し込みハガキの有効期限が過ぎていても、ご記入の上そのまま投函してください（切手不要）。
・ハガキの紛失やご不明な点は、弊社ホームページから、またはお電話にてお問い合わせください。 

hit-airカードにご登録いただくとメンテナンスチェックが３年間無料で受けられます。

お客様が感じられる様々な不安や問題を解消するためのサービスです。

皆様の安全なバイクライフを応援します

例えばこんな場合に…
ジャケットが損傷したけど、

次にエアバッグは作動するかなあ？
カートリッジボンベの交換方法は

間違ってないかなあ？

アフターサービスの送り先
　無限電光 株式会社 「アフターサービス係」
　〒468-0055 名古屋市天白区池場1-1012　Tel 052-807-7750    URL www.hit-air.com
　＊弊社ホームページ ”お問い合わせ・資料請求”から、またはお電話にてお問い合わせください。 

お問い合わせは
右側のQRコード
からアクセスして
ください。

国内メーカーだからこその安心のアフターサービス。 常時受け付けていますので、お気軽にお問い合わせください。

生地の補修や部品交換
などで再生可能な場合、
修理いたします。

生地の補修や部品交換
などで再生可能な場合、
修理いたします。
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